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Pracovní list – Sanace zdiva (správné řešení)
1. Čtení výkresů – doplňte následující tabulku, doplňte správné jednotky
	
	Hodnota (jednotky)
	Poznámky

	Délka sanovaného zdiva
	16,8 m
	17

	Tloušťka sanovaného zdiva
	300 mm
	

	Plocha podlahy
	13 m2
	

	Hloubka základů
	800 mm
	

	Výška zdiva
	2250 mm
	

	Tloušťka betonové mazaniny
	80 mm
	

	Plocha navrženého chodníku
	7, 84
	8


Tabulka č. 1
2. Popište vybrané technologie. Používejte katalogy nebo webové stránky výrobce:
	Název sanačního materiálu
	Spotřeba materiálu na 1 metr zdiva, tloušťky 300 mm
	Technologický postup sanace
	Použitý materiál
Sanace + zapravení zdiva

	Injektážní krém AquaStop Cream
	0,4 litrů na jeden metr zdiva tloušťky 300 mm
	Provedení osekání omítky cca 50 cm nad zavlhlá místa a solné mapy. Odkopání terénu kolem garáže do hloubky min -0, 400.  Očistění zdiva. Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm v osové vzdálenosti 100mm. Vrty budou provedeny pod úrovní terénu, co nejníže nad stávající hydroizolací. Po technologické přestávce alespoň 14 dní, provedení nástřiku z hrubé sanační omítky. Zhotovení hrubé sanační omítky. Technologická přestávka na 1 mm tloušťky omítky 1 den vysychání. Provedení jemné štukové omítky.
	Injektážní krém
Hrubá sanační omítka
Jemná sanační omítka


Tabulka č. 2

3. Popište pokládku dlažby, která je určená na nepojízdné chodníky (obrubníky tl. 50 mm, dlažba 400 x 400 mm, tl. 4cm) 
	Výpis vrstev skladby 
	Tloušťka
	Celková spotřeba
	Technologický postup

	Dlažba 
	40 mm
	8 metrů čtverečních
Cca 640 kg
	Vytvoříme výkop, dle navržených rozměrů. Následně zpevníme plochu pro budoucí chodník a obrubníky. Usadíme obrubník do betonové lože, tak aby pod obrubníkem bylo min 50 mm betonu. Dosypeme drceným kamenivem 0/63 tl. 100 mm a obrubník dosypeme zeminou z venkovní strany. Vrstvy zhutníme a dosypeme kamenivo 8/16 tl. 50 mm. Vrstvu zhutníme a připravíme si štěrk frakce 4/8 pro pokládku dlažby. Provedeme pokládku dlažby a zásypovou vrstvu, opět zhutníme vibrační deskou s gumovou ochranou. 

	Štěrkové kamenivo 4/8 
	30 mm
	0,24 metrů krychlových
 Cca 480 kg
	

	Drcené kamenivo 8/16 - 
	50 mm
	0,4 metrů krychlových
Cca 800 kg
	

	Drcené kamenivo
0/63
	100 mm
	0,8 metrů krychlových
CCA 1600 kg
	

	CELKEM
	220 mm
	3,5 tuny materiálu
	


Tabulka č. 3

3. Spotřeba materiálů pro sanaci zdiva
Pro sanaci zdiva budeme potřebovat injektážní hmotu o objemu 7 litrů. Na zapravení zdiva 20 pytlů o velikosti 25 kg hrubé sanační omítky. Pro provedení finální povrchové úpravy 5 pytlů o hmotnosti 25 kg jemné sanační omítky. 
4. Soupis prací a nářadí pro sanaci zdiva a provedení okapového chodníku. 
	Osekání omítky
	Kladívko, bourací kladivo

	Úklid sutě
	Lopata, koště, stavební kolečko

	Vrtání otvorů
	Vrtačka s příklepem, vrták průměru 14 mm

	Čištění otvorů
	Pumpa, kompresor

	Aplikace sanační hmoty
	Aplikační tlaková pistole, ochranné pomůcky

	Očištění zdiva
	Zednická štětka

	Omítání zdiva
	Nářadí pro omítání, stavební prkna, vodováha, zednické skoby

	Provedení štukové omítky
	Zednické nářadí pro štukování

	Zemní práce
	Železná lopata, krompáč 

	Uložení obrubníků
	Zednické nářadí, vodováha, zednická šňůra, stavební míchačka atd.

	Pokládka dlažby
	Gumová palička, vodováha, vibrační deska, vibrační pěch


Tabulka č. 4
5. Nebezpečí při nedodržení pracovního postupu:
1. Zdivo začne znovu vlhnout.
2. Chodník nebude dostatečně zhutněný.
3. Zdivo a otvory nebudou řádně očištěny. 
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